
 

 

              

 

 
 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Son lubricantes monogrados elaborados con aceites básicos altamente refinados, a los cuales se les adicionan aditivos 

de extrema presión, antiherrumbre, antidesgaste, antioxidantes y anticorrosivos. Cumple con el servicio GL-5 de la 

clasificación API para lubricantes automotrices. 

 

APLICACIONES 

 

Para uso en la lubricación de transmisiones, cajas de velocidades y cajas de dirección de todo tipo de vehículos 

comerciales, donde lo recomiende el fabricante y en general para todos aquellos equipos que operan bajo condiciones 

de alta velocidad y cargas de impacto, o alta velocidad y gran torque. También tiene buen desempeño en lubricación 

industrial, donde se especifique el uso de aceites para engranajes.  

 

CUALIDADES 

 

• Excelentes características de extrema presión y resistencia a cargas elevadas. 

• Buena protección contra la oxidación y la corrosión. 

• Optima resistencia al desgaste y gran capacidad de evacuación de calor. 

• Tiene propiedades antiespumantes. 

• Los aditivos utilizados contienen fósforo y azufre, pero no zinc de acuerdo con los requisitos de la GENERAL 

MOTORS. 

 

NIVEL DE CALIDAD DE PRODUCTO 

 

• API GL-5: Supera los niveles de calidad API GL-4 y GL-3 

 

APROBACIONES 

 

• Cumple con la norma técnica colombiana NTC 1399. Aceites lubricantes para transmisiones manuales y 

diferenciales para equipo automotor 

 

PRUEBAS DE BANCO 

 

Su paquete de aditivos cumple con las siguientes pruebas de banco: MAN 342N, ZT TE-ML05A y TE-ML12E 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Manténgase fuera del alcance de los niños. 

• Evite el contacto prolongado con la piel.  

• En caso de contacto lave con abundante agua y jabón. 

• No vierta aceite usado en las alcantarillas. 

 

 

 



 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

ANÁLISIS QUIMICO NORMA SAE 90 SAE 140 SAE 250 

Color  Ámbar Ámbar Ámbar 

Gravedad  API  27.5 25.9 27.7 

Viscosidad Cinemática a 100°C, (cSt) ASTM D445 13.5-24 24-41 41 min. 

Índice de Viscosidad, Min. ASTM D 2270 90 85 95 

Punto de Inflamación, °C (°F), Min. ASTM D 92 170 (338) 170 (338) 170 (338) 

Corrosión a la Lámina de Cobre, Máx. ASTM D 130 1b 1b 1b 

Determinación del Volumen de Espuma, (ml),Máx 
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Secuencia II 

Secuencia III 
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PRESENTACIONES DISPONIBLES 
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