
 

   

 

 

 

              

                                                    

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Grasa de fibra larga de color verde oscuro, fabricada empleando jabón de sodio, obtenido por la reacción 

química de saponificación, de un ácido graso de palma y un hidróxido de sodio, disueltos en bases 

lubricantes de alta viscosidad. Consistencia: NLGI 2. 

 

 

APLICACIÓN 

 

Recomendada para la lubricación de cojinetes planos, juntas universales, cojinetes de ruedas automotrices, 

que trabajen a velocidades moderadas y temperaturas de hasta 140ºC.   

 

 

CUALIDADES 

 

• Resistencia a temperaturas moderadas. 

• Su fibra larga hace que se adhiera fuertemente a la superficie y proporciona un sello protector contra 

materiales abrasivos. 

 

 

APROBACIONES 

 

• Cumple con la norma técnica colombiana NTC 1731. Grasas lubricantes para uso automotor 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

• No se debe usar en presencia de agua o en ambientes excesivamente húmedos.  

• Evite el contacto repetido y prolongado de la grasa con la piel 

• Manténgase fuera del alcance de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

              

 

PRESENTACIONES DISPONIBLES 

 

                                         

   180 Kg                              16Kg                        2 Kg               330 g 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

ANÁLISIS QUÍMICO NORMA ESPECIFICACIÓN 

Grado NLGI  2 

Color  Verde Oscuro 

Textura  Fibrosa 

Penetración trabajada a 60 golpes, 25°C (mm/10) ASTM D – 217 265 – 295 

Punto de Goteo, °C (°F). Min. ASTM D - 2265 170 (338) 

Temperatura Máxima de Trabajo, °C (°F)  140 (284) 

Viscosidad del aceite a 40°C, (cSt) ASTM D-445 450 – 700 
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