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CARACTERISTICAS

ACEITE

TRANSFORMN ADROR

TIPO I

Este aceite se elabora a partir de bases nafténicas por destilacion al vacioy sometido a un proceso de refinaciéon por
sulfonacion, neutralizacion, extraccién, absorcién, filtracion y secado al vacio, al que se le adiciona un aditivo
especial antioxidante que lohace tenerlacalidad de aceite inhibido.

APLICACIONES

Recomendado para ser usado en: transformadores
eléctricos de potencia y distribucion, interruptores de
potencia, condensadores y bobinas de arranque en
automotores.

RECOMENDACIONES

EManténgase fueradelalcance de losnifos.
HEvite el contactoprolongadocon lapiel.
mEn casode contactolave conabundante aguayjabon.

MNoviertaaceite usadoenlasalcantarillas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS FiSICAS METODO ESPECIFICACION

Aspecto visual ASTM D 1524 Claroy brillante
Gravedad Especifica 15°C/15°C ASTM D 1298 0.865 - 0910
Color méximo ASTM D 1500 0.5
Punto de Anilina, (°C) ASTM D 611 63-84
Punto de Inflamacion, minimo (°C) ASTM D 92 145
Punto de Fluidez , maximo (°C) ASTM D 97 -30
Viscosidad Cinematica a 40 °C, maximo (cSt) ASTM D 445 12
Viscosidad Cinematica a 100 °C, maximo (cSt) ASTM D 445 3
Tension Interfacial a 25°C minima, (dinas/cm) ASTM D 971 40
CARACTERISTICAS QUIMICAS METODO ESPECIFICACION
Azufre corrosivo ASTM D 1275 No corrosivo
Contenido de agua, méaximo (ppm) ASTM D 1533 30
Numero Total de Acido TAN (mg KOH/g) ASTM D 974 0.025

Contenido de inhibidor de oxidacian, méaximo,(% en peso) |ASTM D 2668 0.08 ;
CARACTERISTICAS ELECTRICAS 'METODO ESPECIFICACION

Tension de ruptura dieléctrica a 60 Hz

Electrodos de disco, separacion de los electrodos | ASTM D 877 30
de 2.54 mm, minimo (KV)

Factor de potencia a 60Hz , maximo.

%a100°C ASTM D 924 0.30
%a25°C 0.05
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CUALIDADES

EAltaresistenciadieléctrica.

Bajaviscosidad, que permite que fluya con facilidad.

HResistenciaala oxidacionyalaformacionde lodos.

mAlto puntode chispa.

&Bajo punto de fluidez, que permite buen desempeno a
bajastemperaturas.

@No contiene 4cidos, alcalis yazufre, locualayudaasu
buen poderaislanteyalta estabilidad.

ECualidades de proteccion de las partes internas del
transformador.

@Cumple conlasnormasASTMD -3487 EICONTEC 1465.

PRESENTACIONES

Calidad en la que puedes confiar)
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