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This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

CRS-C-06-05 V.4 junio 2019

Certifica que el producto identificado como ACEITES LUBRICANTES PARA CÁRTER EN 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA A GASOLINA, A OPERACIÓN DUAL 
GASOLINA/GAS NATURAL PARA VEHÍCULOS (CUATRO TIEMPOS) Y DIESEL (CUATRO 
Y DOS TIEMPOS)., importados y/o fabricados y comercializados en Colombia por Lubrigras 
S.A.S., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han 
sido evaluados de conformidad con: 

NTC 1295:2011 : Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de 
combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas natural para vehículos (cuatro 
tiempos) y diesel (cuatro y dos tiempos).

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas 
de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con 
el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:             

   
           SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia
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ACEITES LUBRICANTES PARA CÁRTER EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA A 
GASOLINA, A OPERACIÓN DUAL GASOLINA/GAS NATURAL PARA VEHÍCULOS (CUATRO 

TIEMPOS) Y DIESEL (CUATRO Y DOS TIEMPOS).
Fabricadas por Lubrigras S.A.S.

Carrera 15 No. 20 - 61, Bucaramanga, Santander, Colombia

Referencia

LUBRY ALTO KILOMETRAJE API SJ /CFSAE 25W-60

Lubry Dynamic  Sintético API SN SAE 20W-50

Lubry Dynamic  Sintético API SP SAE 5W-30

LUBRY DYNAMIC API SL SAE 20W-50

LUBRY DYNAMIC API SN SAE 10W-30

LUBRY DYNAMIC API SN SAE 20W-50

LUBRY ECO DIESEL API CF-4 /SL SAE 15W-40

LUBRY TARUXX API CF-2/CF SAE 40

LUBRY TARUXX API CF-2/CF SAE 50

LUBRY TARUXX API CI-4 SAE 15W-40

LUBRY TARUXX MAX API CK-4 SAE 15W-40

LubryTaruxx Sintético API CI-4 SAE 15W-40
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