
 

                                                                          

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Aceite de larga vida y avanzada tecnología, elaborado con aceites básicos parafínicos del grupo II y un paquete de aditivos de última 

generación, que poseen un excelente control contra el hollín producido por la combustión. Posee buen comportamiento en altas y 

bajas temperaturas, mayor resistencia a la oxidación y mejor capacidad para neutralizar los ácidos generados en la combustión. 

Cumple la especificación API CI-4 para diesel y API SL para gasolina. 

 

APLICACIONES 

 

• Para la lubricación en motores diésel turboalimentados de alto rendimiento y de aspiración natural, equipados con sistemas 

de recirculación de gases de escape.  

• Usado en flotillas mixtas, equipos industriales, agrícolas y de construcción, en donde el fabricante recomiende un lubricante 

de nivel de calidad API CI-4.  

• Usado en motores a gasolina que requieran un aceite API SL, SJ, SG. 

• Puede ser usado en motores que utilizan nivel de calidad API CH-4, CG-4, CF-4, CF-2 y CF. 

 

CUALIDADES 

 

• Mantiene la presión del aceite aún bajo cargas pesadas. 

• Mantiene la viscosidad bajo severas condiciones de altas temperaturas y mejora el desempeño de los motores. 

• Bajo consumo de aceite. 

• Mayor duración de los motores. 

• Mejor protección contra la herrumbre y la corrosión. 

• Proporciona mayor limpieza en el motor, optimizando el consumo de combustible. 

 

NIVEL DE CALIDAD DE PRODUCTO 

 

• API CI-4: Supera los niveles de calidad API CH-4, CG-4, CF-4, CF-2 y CF 

• API SL: Supera los niveles de calidad SJ, SG y anteriores 

 

APROBACIONES 

 

Este producto ha sido sometido a inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión 

de calidad del fabricante, de acuerdo al esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067, por SGS Colombia, 

donde se evidencia cumplimiento de todos los parámetros de calidad, de la norma NTC 1295. 

 

       

 

 

 

 

 



 

                                                                          

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

PRUEBAS DE BANCO 

 

Su paquete de aditivos cumple con las siguientes pruebas de banco: ACEA E7-04/08, JASO DH-1, VOLVO VDS-3, Mack 

EO-M Plus, MB228.2/3, MAN N3275, MTU DDC Type 2, Cummins 20076/71/72, Global DHD-1 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Manténgase fuera del alcance de los niños. 

• Evite el contacto prolongado con la piel. 

• En caso de contacto lave con abundante agua y jabón. 

• No vierta aceite usado en las alcantarillas. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

ANÁLISIS QUIMICO NORMA ESPECIFICACION 

Color  Rojo 

Gravedad  API  29.1 

Viscosidad Cinemática a 100°C, (cSt) ASTM D 445 15 

Índice de Viscosidad. ASTM D 2270 135 

Punto de Inflamación, (°C). ASTM D 92 220 

Número de Base BN, (mg KOH/g) ASTM D 2896 10.2 

Punto de Fluidez, (°C) ASTM D 97 -24 

Corrosión a la Lámina de Cobre. ASTM D 130 1A 

Determinación del Volumen de Espuma, (ml), Máx 

Secuencia I 

Secuencia II 

Secuencia III 

ASTM D 892  

10/0 

20/0 

10/0 

 

 

PRESENTACIONES DISPONIBLES 
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